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Automatyczny czytnik pasków wskaźnikowych
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Czytnik pasków QUANTOFIX® Relax

Paski wskaźnikowe do QUANTOFIX® Relax

W tabeli poniżej zestawiono paski, które można odczytywać za pomocą QUANTOFIX® Relax. Kolejne paski będą dodawane 
do oprogramowania sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem klientów. W przypadku zainteresowania dodaniem do 
oprogramowania kolejnego paska QUANTOFIX® prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem Macherey‑Nagel.

Test Zakres Nr kat.
QUANTOFIX® Amoniak* 10–350 mg/l NH4

+ 913 15
QUANTOFIX® Azotany 100 3–100 mg/l NO3

– / 0,5–50 mg/l NO2
– 913 51

QUANTOFIX® Azotany/Azotyny 10–500 mg/l NO3
– / 0,5–80 mg/l NO2

– 913 13
QUANTOFIX® Azotyny 0,5–80 mg/l NO2

– 913 11
QUANTOFIX® Chlor HE 0,1–10 mg/l Cl2 913 39
QUANTOFIX® Cukier całkowity 55–700mg/l fruktozy/glukozy 913 52
QUANTOFIX® Formaldehyd* 10–200 mg/l HCHO 913 28
QUANTOFIX® Fosforany * 3–80 mg/l PO4

3– 913 20
QUANTOFIX® Glukoza 50–2000 mg/l Glukozy 913 48
QUANTOFIX® Kwas askorbinowy 25–1000mh/l Vit. C 913 14
QUANTOFIX® Kwas nadoctowy 50 5–50 mg/l PAA 913 40
QUANTOFIX® Kwas nadoctowy 500 50–500 mg/l PAA 913 41
QUANTOFIX® Kwas nadoctowy 2000 500–2000 mg/l PAA 913 42
QUANTOFIX® Nadtlenki 25 0,5–25 mg/l H2O2 913 19
QUANTOFIX® Nadtlenki 100 1–100 mg/l H2O2 913 12
QUANTOFIX® Nadtlenki 1000 50–1000 mg/l H2O2 913 33
QUANTOFIX® Siarczyny 10–500 mg/l SO3

2– 913 06
pH‑Fix 0‑14 pH 1,0–13,0 921 10
pH‑Fix 0.0‑6.0 pH 0,5–6,0 921 15
pH‑Fix 2.0‑9.0 pH 2,0–9,0 921 18
pH‑Fix 3.6‑6.1 pH 3,6–6,1 921 30
pH‑Fix 4.5‑10.0 pH 4,5–10,0 921 20
pH‑Fix 6.0‑10.0 pH 6,0–10,0 921 22
pH‑Fix 6.0‑7.7 pH 6,0–7,7 921 50
pH‑Fix 7.0‑14.0 pH 7,0–13,5 921 25

Paski wskaźnikowe i urządzenie QUANTOFIX® Relax nie mogą być używane do zastosowań medycznych.

* Produkt zawiera substancje szkodliwe, które muszą być specjalnie oznakowane jako niebezpieczne. Aby uzyskać szczegółowe 
informacje zobacz kartę charakterystyki.

Dane techniczne:

QUANTOFIX® Relax Nr kat 913 46
Pamięć 200 wyników pomiarowych
Komunikacja ekran dotykowy, wprowadzanie alfanumeryczne, ochrona hasłem, 

wbudowana drukarka termiczna
Złącza USB i RS 232 do połączenia z PC, PS/2 do podłączenia klawiatury 

lub czytnika kodów
Wymiary 160 × 75 × 200 mm (W × S × G), 710 g (bez baterii i zasilacza)
Zasilanie 110 ‑ 240V AC, 6 baterii AA (opcjonalnie)
Warunki pracy temperatura 10 ‑ 40˚C, wilgotność maks. 80% (bez kondensacji), 

kalibracja automatyczna / własna
Wydajność 50 pasków na godzinę


