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PF-3 ChZT
Wskaźnik ChZT odgrywa bardzo istotną rolę w ocenie ścieków komunalnych i przemysłowych. Jako suma zanieczyszczeń 
organicznych jest jednym z najważniejszych paramentów analizy ścieków. Wartości ChZT są wykorzystywane między 
innymi do obliczania i monitorowania wydajności oczyszczalni ścieków.
Fotometr PF-3 wraz z przyjaznymi dla użytkownika testami NANOCOLOR® pozwala w prosty sposób 
zmierzyć wartości ChZT.

Testy NANOCOLOR® do fotometru PF-3 ChZT

Test NANOCOLOR® Zakres pomiarowy Numer testu Liczba oznaczeń Nr kat.
ChZT 40*  2 – 40 mg/l O2 0–27 20 985 027
ChZT 60*  5 – 60 mg/l O2 0–22 20 985 022
ChZT 160* ISO 15705  15 – 160 mg/l O2 0–26 20 985 026
ChZT 600* ISO 15705  50 – 600 mg/l O2 0–30 20 985 030
ChZT 1 500* ISO 15705  100 – 1500 mg/l O2 0–29 20 985 029
ChZT 4 000*  400 – 4000 mg/l O2 0–11 20 985 011
ChZT 10 000*  1.0 – 10.0 g/l O2 0–23 20 985 023
ChZT 15 000*  1.0 – 15.0 g/l O2 0–28 20 985 028
ChZT 60 000*  5.0 – 60.0 g/l O2 0–12 20 985 012

Dane do zamówienia

Opis Nr kat.
Fotometr PF-3 ChZT, opakowanie kartonowe, baterie, instrukcja obsługi, certyfi kat  919 342
Fotometr PF-3 ChZT, w walizce, baterie, instrukcja obsługi, certyfi kat, akcesoria  934 302
Zestaw walizkowy NANOCOLOR® z fotometrem PF-3 ChZT
z dodatkowym miejscem na termostat NANOCOLOR® VARIO C2, 2 pipety, 3 testy probówkowe 
NANOCOLOR® oraz akcesoria

 919 212

* Produkt zawiera substancje niebezpieczne, szczegółowe informacje dostępne w karcie charakterystyki

 pozwala w prosty sposób 


