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PF-3 Akwarium
Zapewnienie odpowiedniej jakości wody w zbiornikach z rybami wymaga stałego jej monitorowania. Idealnym narzędziem 
do tego celu jest fotometr PF-3 Akwarium wraz z testami VISOCOLOR® ECO i NANOCOLOR®.
Fotometr PF-3 umożliwia wykonanie analizy wody w pobliżu zbiornika wodnego. Intuicyjne menu zapewnia prostotę 
obsługi i łatwość wykonywania badań. Wodoodporna obudowa (IP 68) oraz optyka odporna na 
wstrząsy gwarantują prawidłowe wyniki nawet w trudnych warunkach terenowych.

Testy VISOCOLOR® ECO do fotometru PF-3 Akwarium

Test VISOCOLOR® ECO Zakres pomiarowy Numer testu Liczba oznaczeń Nr kat.
Amoniak 3*  0.1 – 2.0  mg/l NH4–N 5–08 50 931 208
Azotany  1.0 – 14.0 mg/l NO3–N 5–41 110 931 241
Azotyny  0.01 – 0.15 mg/l NO2–N 5–44 120 931 244
Chlor 6, wolny i ogólny  0.05 – 6.00 mg/l Cl2 5–17 200 931 217
Fosforany*  0.2 – 5.0 mg/l PO4–P 5–84 80 931 284
Krzemionka*  0.2 – 3.0 mg/l SiO2 5–33 80 931 233
Miedź  0.1 – 5.0 mg/l Cu2+ 5–37 100 931 237
pH 6.0-8.2  6.10 – 8.40 pH 5–70 150 931 270
Tlen*  1 – 8 mg/l O2 5–88 50 931 288
Żelazo 1  0.04 – 2.00 mg/l Fe 5–25 150 931 225
Żelazo 2  0.04 – 2.00 mg/l Fe 5–26 150 931 226

Testy NANOCOLOR® do fotometru PF-3 Akwarium

Test NANOCOLOR® Zakres pomiarowy Numer testu Liczba oznaczeń Nr kat.
Amoniak 3*  0.04 – 2.30 mg/l NH4–N 0–03 20 985 003

Dane do zamówienia

Opis Nr kat.
Fotometr PF-3 Akwarium, opakowanie kartonowe, baterie, instrukcja obsługi, certyfi kat  919 345
Fotometr PF-3 Akwarium, w walizce, baterie, instrukcja obsługi, certyfi kat, akcesoria  934 602
Zestaw walizkowy VISOCOLOR® ECO Akwarium
fotometr PF-3 z odczynnikami amoniak 3, azotany, azotyny, chlor 6 wolny i ogólny, fosforany, krzemionka, 
miedź, pH, tlen, żelazo 2

 919 127

* Produkt zawiera substancje niebezpieczne, szczegółowe informacje dostępne w karcie charakterystyki
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